
Veri sayfası

HP DeskJet 2710 All-in-One Yazıcı
Basit yoldan gidin

Temel beceriler ve kullanımı kolay yeni
özellikler. Günlük belgeleri basın, tarayın,
kopyalayın ve sorunsuz kablosuz bağlantı
kurun.  HP Smart uygulamasıyla basit kurulum
sayesinde, dilediğiniz cihazda kullanmaya
hazırsınız.  
 
Bu yazıcı, dinamik güvenlik özelliğini kullanır ve bu özellik, ürün
yazılımı güncellemeleriyle düzenli olarak güncelleştirilebilir.
Yazıcı, yalnızca orijinal HP elektronik devreleri kullanılan
kartuşlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HP olmayan
elektonik devrelerin kullanıldığı kartuşlar çalışmayabilir veya
çalışmayı durdurabilir. Daha fazlası: Daha fazla bilgi için bkz.:
http://www.hp.com/learn/ds

Önemli Haberler

2 aylık Instant Ink denemesi dahil
Bas. Kopyala. Tara

Dakikada 7 (siyah beyaz) ve 5 (renkli) sayfaya varan baskı
hızı

%20'den fazla geri dönüştürülmüş plastik içerir

60 yapraklık giriş tepsisi

Kendi kendine sıfırlama özellikli Çift Bantlı Wi-Fi ve
Bluetooth® 4.2 ile güvenilir bağlantı
Kablosuz bağlantı ve HP Smart için uygun

Basit kurulum. Kolay baskı.

HP Smart uygulamasını kullanarak her adımda rehberlik sağlayan basit kurulum
sayesinde hızla kullanmaya başlayın.
Görevlerin üstesinden kolayca gelin ve tek bir aygıtla baskı, tarama ve
kopyalama özelliklerinin hepsine sahip olun.

HP Smart uygulamasını kullanarak günlük belgelerinizi telefonunuzdan kolayca
basın.

HP Smart uygulamasıyla telefondan yüksek kaliteli tarama ve paylaşım yapın ve
kolayca kopyalar oluşturun.

Sorunsuz kablosuz bağlantı

Kendi kendine sıfırlanabilen çift bantlı Wi-Fi® kullanarak daha iyi kapsama alanı
ve daha hızlı, güvenilir bağlantılar elde edin.

Bluetooth® üzerinden kolay kurulum ile telefonunuzdan veya tabletinizden
bağlanın ve hızla basmaya başlayın.
Dahili kablosuz özellikleri, ağ üzerindeki kaynaklara kolayca erişip basmanızı ve
paylaşmanızı sağlar.

Bağlanın ve basmaya başlayın. Dahili USB bağlantı noktasıyla yazıcınızı
bilgisayarınıza kolayca bağlayın.

Güvenebileceğiniz kalite
Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla, tüm günlük belge ve fotoğraflarınızda net
metinler ve canlı grafikler elde edin.

Orijinal HP yüksek kapasiteli kartuşları kullanarak daha fazla sayfa basın ve
daha seyrek kartuş değiştirin.

Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla, tüm günlük belge ve fotoğraflarınızda net
metinler ve canlı grafikler elde edin.
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Teknik özellikler

Dipnotlar
 Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12

adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandı (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandı (en fazla 72,2 mbps) destekler. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır.
 HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde sunulur. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın

alınmalıdır.
 Mobil cihazlarda Bluetooth 4.2 veya daha sonraki bir sürümün desteklenmesi ve açık olması gerekir. Baskı için HP ePrint veya HP Smart gibi bir mobil uygulamanın yüklü ve açık olması gerekir. Mobil cihazın yazıcıdan en fazla 1,5

metre uzakta olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/bleprinting adresini ziyaret edin. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.
 Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için hp.com/go/mobileprinting adresini ziyaret edin. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
 USB kablosu dahil değildir, ayrı satın alınması gerekir.
 Standart dolum Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla karşılaştırılmıştır. Yüksek kapasiteli mürekkep kartuşları dahil değildir; ayrı satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin.
 Ağırlığının %20'sinden fazlası, geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
 USB kablosu dahil değildir; ayrı satın alınması gerekir.
 Ağırlığının %20'sinden fazlası, geri dönüştürülmüş plastikten üretildi.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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İşlevler Baskı, fotokopi, tarama

Baskı teknolojisi HP Termal Inkjet

Baskı hızı Siyah (A4, ISO): Dakikada 7 sayfaya kadar; Renkli (A4, ISO):
Dakikada 5 sayfaya kadar; Draft siyah (A4): Dakikada 20
sayfaya kadar; Draft renkli (A4): Dakikada 16 sayfaya kadar

İlk sayfa çıkış hızı Siyah (A4, hazır): 15 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4,
hazır): 19 saniye kadar kısa bir sürede;

Baskı çözünürlüğü Siyah (en iyi): 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar;
Renkli (en iyi): 4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar renkli
baskı (bilgisayardan belirli HP fotoğraf kağıtlarına
yazdırıldığında ve 1200 giriş dpi değeri kullanıldığında);

Aylık baskı kapasitesi 1000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 50-100

Standart yazıcı dilleri HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP uygulamaları/UPD); URF
(AirPrint)

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları: üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Sol: 3
mm, Sağ: 3 mm; Maksimum baskı alanı: 215 x 355 mm

Kenarlıksız yazdırma Yok

Sarf malzemesi sayısı 2 (1 siyah, 1 üç renkli)

Çoklu görev desteklenir Yok

Çift taraflı baskı Manuel (sürücü desteği var)

Fotokopi Makinesi Özellikleri Otomatik genişletme; Maksimum kopya sayısı: Up to 6
copies; Kopya çözünürlüğü: 300 x 300 dpi değerine kadar

Tarama dosyası biçimi BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Tarayıcı özellikleri Tarayıcı tipi: Masaüstü; Tarama giriş modları: Ön panelden
tarama; İkili sürüm: Sürüm 2.1; Maksimum tarama boyutu
(düz): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüği: En fazla
1200 dpi

Taranabilir alan Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 297
mm;

Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri 24 bit / 256

Dijital yolla gönderme Standart: Yok;

İşlemci hızı 180 MHz

Bağlantı Standart: 1 Hi-Speed USB 2.0;

Kablosuz Evet, yerleşik Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Mobil baskı yeteneği Apple AirPrint™; Chrome OS; HP Smart app; Mopria-certified

Ağ özellikleri Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Sabit disk Yok

Bellek Standart: 86 MB; En yüksek: 512 MB DDR1; 160 MB flash

Kağıt tepsisi sayısı Standart: 1; En yüksek: 1

Baskı malzemesi türleri Düz kağıt, Fotoğraf kağıdı, Broşür kağıdı

Baskı malzemesi boyutu Özel (ölçü): 89 x 127 - 215 x 279 mm
Desteklenen (ölçü): A4; B5; A6; DL zarf

Girdi kapasitesi Standart: 60 yaprağa kadar
En yüksek: 60 yaprağa kadar
OBB: Yok

Çıktı kapasitesi Standart: En fazla 25 yaprak
Zarf: 5 zarfa kadar
Etiket: 10 yaprağa kadar
Kart: 20 karta kadar
En yüksek: En fazla 25 yaprak

Uyumlu işletim sistemi Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (previously OS X),
macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS
Catalina v10.15, Chrome OS

Minimum sistem gereksinimleri Windows: Windows 10, 7: 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit
(x64) işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet
bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer.
Mac: MacOS Sierra v10.12 (önceden OS X), macOS High
Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina
v10.15, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet erişimi.

Ürünle gelen yazılım HP Yazıcı Yazılımı, çevrimiçi olarak kullanılabilir

Yazıcı boyutları (G x D x Y) Minimum: 425 x 304 x 154 mm;
En yüksek: 425 x 546 x 250 mm (Çıktı tepsileri tamamen
açık);

Paket boyutları (G x D x Y) 475 x 191 x 354 mm

Yazıcı ağıtlığı 3,42 kg

Paket ağırlığı 4,48 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 5 - 40°C
Nem: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Depolama koşulları Sıcaklık: -40 - 60°C
Nem: %5 - 90 bağıl nem, yoğuşmasız

Akustik Akustik güç emisyonları: 6,2 B(A)

Güç Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60
Hz (+/- 3 Hz);
Tüketim: 1,7 watt (hazır), 0,9 watt (uyku), 0,1 watt (otomatik
kapanma), 0,1 watt (kapalı);
Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,18 kWh/Hafta;
Güç kaynağı türü: Dahili;

Sertifikalar EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Sınıf B, EN
55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR
35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1
V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Üretildiği ülke/bölge Çin’de üretilmiştir

Kontrol paneli Simgeli LCD ekran, 7 düğme (Güç, İptal, Devam, Wi-Fi, Bilgi,
Renkli Kopyalama ve Siyah Beyaz Kopyalama), 5 LED
gösterge ışığı (Güç, Mürekkep, Devam, Wi-Fi ve Bilgi)

Kutunun içeriği 5AR83B: HP DeskJet 2710 All-in-One yazıcı; HP 305
Kurulum Siyah Kartuş; HP 305 Kurulum Üç Renkli Kartuş;
Yasal düzenleme broşürü; Kurulum kılavuzu; Başvuru
kılavuzu; Güç kablosu. Mürekkep hacmi ve sayfa baskı
kapasitesi hakkında bilgi için
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret
edin

Sarf Malzemeleri 3YM60AE HP 305 Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşu
3YM61AE HP 305 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu
3YM62AE HP 305XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal
Mürekkep Kartuşu
3YM63AE HP 305XL Yüksek Kapasiteli Üç Renkli Orijinal
Mürekkep Kartuşu

Servis ve Destek UG187E HP 3 yıl Çok İşlevli Yazıcılar için Standart Değişim
hizmeti içeren Care Pack 
UG062E HP 3 yıl Çok İşlevli Yazıcılar için Sonraki Gün
Değişim hizmeti içeren Care Pack 
UG235E HP 3 yıl Çok İşlevli Yazıcılar için Depoya İade hizmeti
içeren Care Pack 
(UG187E - Orta Doğu, Adriyatik, Afrika, Güney Afrika, İsrail,
Slovenya, Türkiye dışında tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur,
UG062E - Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya,
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya,
İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık'ta mevcuttur, UG235E -
Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, İsrail, Orta Doğu, Romanya,
Güney Afrika, Türkiye'de mevcuttur)

Garanti Iki yillik sinirli donanim garantisi; 7 gün 24 saat web destegi.
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